
商�条款FAQ
ECV�型技���
 

ECV有多少个型号？

答：��光伏行�就是一个型号“CVP21”�准型，�件��光伏行�做了�化。半�体行�有一些特殊配件

 

上海瞬渺光�官方中国授权全自��化学CV分布�光伏太阳能�域代理商！服�众多知名光伏企�！

本��适用于�估和控制在半�体生�中的外延�程并且以被使用在多种不同的材料上， 例如：Silicon,
Germanium, III-V including
III-Nitrides.CVP21
的�室和模�化的系����构使得本系�可以高效率，准确的�量半�体材料（�构，�）中的���度分布．�
用
合适
的�解液
与材料接触，腐�
，从而得到材料的���度分布。�
容����描和腐��程由�件全自�控制CVP21的系�特点•
 �固可靠的模�化系��构 ．光学，�子和化学部分相�独立．• 精确的�量�路模�• 强力的控制�件，系�操作
，使用�便• 完善的售后服�体系

�化学ECV ���度�� �化学CV分布�（CV���）�化学CV剖面分析�
�化学CV�流子�度 �深���特别推荐晶硅太阳能�池研究�位使用 

ECV/�深���/�散�度分��
德国WEP公司的ECV（型号�CVP21）在太阳能光伏行�的�用非常普及，市�占有率甚至达95%以上，是光伏行
��池技�研究和�展的必要工具之一，几乎知名的光伏企�都有使用。 WEP公司的ECV��：CVP21（��）1. 
      ECV又名�散�度���，�深���等，即�化学CV法��散后的�流子�度分布（��）；2.       相比其他
方法如SRP，SIMS等，ECV具有�量使用方便，价格低的�点； WEP公司的ECV具有独特技�可�用于���池
片的�面�片，�也是其被广泛使用的原因之一；4.       CVP21所能�量的深度范�是nm---10um;5.      
�量的�流子�度范�在10e12cm-3 < N < 10e21cm-3之内都无需校准；6.       �量�散�片�，�片是保持“Dry
in”和“Dry out”，并无需做特别�理；7.      
其所用到的化学��本地就能�到，价格低且用量很少�一次可以用好几年；8.       从CVP21所�得的数据能��研
�或工�人�三方面的信息：一是表面�度，二是�度�化曲�，三是�深（��）；9.      
表面�度�于��和使用适合的�料很有帮助，如粘合性，接触�阻等的匹配��；10.  
�度分布曲��掌握和改��散工�提供依据；11.  
�深的信息��池工�的�体把握来�是必�的，也是�散工��常需要抽�的�目之一；12.  
参考：��出的几种�散�度分布曲�（��）；13.   广泛的客�群：Q-CELL, NREL, ISFH,
SHELL,ECN,RWE,HMI,SISE尚德，天合，晶澳，英利，交大泰阳，BYD，海�，晶科，吉阳，南玻，格林保尔…
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